
Innovation in tubular knitting compaction
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LAYOUT DA MÁQUINA COM FRALDADOR DE PRECISÃO NON-STOP

B A C

Dados Tecnicos
DIMENSÕES 3250x7500 height 2100 mm

ALTURA DOS CILINDROS 1500 mm

ALTURA UTIL DE TRABALHO 350÷1300 mm

VELOCIDADE MECÂNICA 5÷50 m/min.

PESO DA MÁQUINA (VERSÃO STANDARD)          2800 kg

POTÊNCIA ELETRICA INSTALADA

TOPKNIT 500T versão standard 12,5 kW

TOPKNIT 500T versão “Multienergy” 72 kW

A / Compactador com duplo feltro
B / Unidade de entrada da malha com versão “Multienergy”         
C / Fraldator de precisão non-stop
E / Unidade de entrada da malha standard
F / Enrolador de precisão non-stop

LAYOUT DA MÁQUINA COM ENROLADOR DE PRECISÃO NON-STOP

L 7000 mm

E A F

Agent:

LAYOUT MACHINE WITH NON-STOP PRECISION PLAITER

 

  

  

    

LAYOUT MACHINE WITH PRECISION ROLLING-UP
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A / Double felt compactor
B / Fabric entry for “Multienergy” version
C / Non-stop precision plaiter
E / Standard fabric entry
F / Non-stop precision rolling-up
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A / Double felt compactor
B / Fabric entry for “Multienergy” version
C / Non-stop precision plaiter
E / Standard fabric entry
F / Non-stop precision rolling-up
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SINTEC TEXTILE S.R.L.

VIA DEL LAVORO, 30 • 36016 THIENE (VI) • ITALY

info@sintectextile.com • www.sintectextile.com

Machines entirely designed and manufactured in Italy
Our European partners:
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230° sistema "multienergy"

200°
190°

155°

Possibilidade de  tratar  todos os  tipos de malha,
100% algodão (jersey, piquet, felpa, entre outros),
viscose, mistura íntima como algodão-sintetico ou
100% sintéticos (Lycra, poliester, entre outros)

Para esta última opção, a versão "Multienergy" com
cilindros de alto desempenho, patenteados pela
SINTEC, permite o processo de termofixação.

elétrico

linha de óleo térmico

vapor

temperatura dos cilindros

Máquina de facilidade operacional e requer baixa manutenção.

Características especiais para alto desempenho e vida util mais longa:

Produção de alta qualidade com resultados de compactações excepcionais. Excelente estabilidade aos testes
de  lavagem,  uma aparência de  tecidos  tratados  suaves  e agradáveis. Os  testes mostram uma melhor
compactação, de10% a 30% a mais que a compactação obtida nas máquinas dos concorrentes.

Máquina  com  novo  design  para  obter  melhor
qualidade técnica, alta confiança e longa duração.

Utilizamos  feltros  100%  Nomex,  componente
especiais para alto desempenho.

Nova geração de máquinas para compactação de todos os tipos de malhas tubulares
MÁQUINA PROJETADA, FABRICADA E TESTADA 100% NA ITÁLIA

Fraldador de precisão non-stop

Detalhe da alimentação da malha

Unidade expansor magnético “eagle”

Unidade expansor magnético “colibrì” para enrolador de precisão

230° "Multienergy" system

200°
190°

155°

Possibility to treat all types of knitted fabrics, 100%
cotton (jersey, piquet, fleece etc.), interlock, viscose,
blended cotton-synthetic fabrics or 100% synthetic
fabrics (Lycra, polyester, etc.)

For the last ones, the “Multienergy” version, with
high performance cylinders, SIINTEC patent pen-
ding, allows to perform the heatsetting process.

electric

customer oil line

steam

cylinders temperature

Operator’s friendly machine, very easy to use, minimum maintenance required.

Special features

High quality processing with exceptional compaction results. Excellent stability to washing tests, hand touch
sensation and appearance of the treated fabrics soft and pleasant. Tests show a better compaction, from 10%
to 30%, than the compaction obtained by the main competitors machines.

Newest design to obtain Technical Quality,
High Reliability and Long Life.

Using 100% Nomex felts, special components
for high performance.

New generation of compacting machines for all kinds of tubular knitting

Non-stop precision plaiter

Fabric feeding detail

Eagle magnetic stretcher

Colibrì magnetic stretcher for precision batcher

MACHINES 100% DESIGNED, BUILT AND TASTED IN ITALY
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